Powierzchnia przestrzeni upadku: 60,05m?

Gtebokos¢ posadowienia: -0,60 m
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NOIMO Kart techniczna urzadzenia 1
KOD PRODUKTU: ZESTAW JAKUB - STAL OCYNKOWANA MALOWANA KLASYCZNA
16006GM-YL PROSZKOWO, ZOLTY
DANE URZADZENIA RZUT | WIDOK URZADZENIA
S — 1067
Urzadzenie tatwo dostepne 3 o f
\/ 5 o i
Zgodnos¢ z norma PN-EN: 1176-1:2024-03 1 . |
llo$¢ uzytkownikéw: 25 S I T g
Grupa wiekowa: 2+
[0]@)] 7/
Szerokosé: 7,07 m '
Dtugos¢: 5,76 m
+3,05
Wysokosé: 3,05 m
1,65
Wymagana przestrzen minimalna: 10,67 m x 8,33 m
b +0,30 08
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,60 m 50,00
ﬁ 080

Data wydruku: 11.10.2026




NOIMO Kart techniczna urzadzenia 2

ELEMENTY SKLADOWE

Wieza szeroka z dachem, podest wys. 0,60m: 1 szt.

Zjezdzalnia integracyjna, wys. 0,60m: 1 szt.

Podjazd integracyjny: 1 szt.

Podest duzy wys. 0,30m: 2 szt.

Mostek falisty: 1 szt.

Balkonik szeroki: 1 szt.

Tablica rysunkowa: 1 szt.

Panel , Kétko i Krzyzyk”: 1 szt.

Gra muzyczna ,Dzwony rurowe”: 1 szt.

Bebenki: 2 szt.

TECHNOLOGIA

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe, o przekroju 80x80mm, ocynkowane kapielowo i malowane proszkowo

Elementy potaciowe: ptyta HDPE, o gr. 15mm, barwiona w masie

Podesty: sklejka wodoodporna, o gr. 15mm, z warstwg antyposlizgowa o wzorze ,hexa”, w kolorze ciemnobrazowym,
montowana na legarach z profili stalowych o przekroju 60x40mm, ocynkowanych, niemalowanych

Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo

Zjezdzalnia: boki z ptyty HDPE o gr. 15mm, $lizg z blachy nierdzewnej, klasy AlSI304, o gr. 1,5mm

Tablica rysunkowa: wodoodporna sklejka, o gr. 15mm, jednostronnie malowana farba tablicowa

Bebenki: polipropylen ksztattowany metoda odlewania rotacyjnego

Kotko i krzyzyk: walce polipropylenowe, malowane w technice sitodruku

Panele zabawowe: bezobstugowy element zespolony

Dzwony rurowe: wykonane z podwieszanych rur nierdzewnych, mtoteczek z HDPE
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Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Ze wzgledu na ciggte doskonalenie rozwiazanh technicznych przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary moga nieznacznie odbiegad od aktualnie
produkowanych urzadzen.

NOLMO Sp. z 0.0. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zwtaszcza art. 78 i 79 tejze ustawy.
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